
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มา 

มนุษยรูจักการใชพลังงานเพ่ือสรางความสุขสบาย และ การผลิตรวมถึงการคมนาคม
และขนสง พลังงานกลายเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษยรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมผลผลิตของประเทศ  การคมนาคมขนสง ดานการบริการ ดานเกษตรกรรมกสิกรรม ดาน
อุตสาหกรรม ดานธุรกิจตางๆทุกประเภท ไปจนถึงในระดับหนวยยอยในครัวเรือนหรือท่ีพักอาศัย 
ดังนั้นเม่ือประชากรในโลกมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 1.1) สงผลใหความตองการใชพลังงานของ
โลกมีแนวโนมความตองการเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ 

 
 

รูปท่ี 1.1 คาประมาณชวงกลางปของประชากรของโลก 
ท่ีมา: http://www.google.com/publicdata 

 
เม่ือพิจารณาความตองการการใชพลังงานของโลกจากขอมูลของธนาคารโลกพบวา

ปริมาณความตองการพลังงานของโลก ในป 2007 มีปริมาณมากถึง 11,926,364,000.8  ตันน้ํามันดิบ
เทียบเทา (รูปท่ี 1.2) ท่ีปริมาณประชากรในโลก 6,619,730,158 คน  
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รูปท่ี 1.2 ปริมาณการใชพลังงานเทียบเทาพันตันน้ํามันดิบของโลก 

 ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PROD.KT.OE/countries?display=graph 
 
ดังนั้นเม่ือพิจารณาปริมาณการใชพลังงานเทียบเทาปริมาณน้ํามันดิบตอปท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่องประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ความเจริญทางดานเทคโนโลยี พบวามีการใช
พลังงานแปรผันตรงกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นของโลก  

เม่ือพิจารณาในระดับประเทศพบวาประเทศไทยมีจํานวนการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว(รูปท่ี
1.3) และมีปริมาณการใชพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากเชนเดียวกนั 

 

 
 
รูปท่ี 1.3 คาประมาณชวงกลางปของประชากรของประเทศไทย 
ท่ีมา: http://www.google.com/publicdata   
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รูปท่ี 1.4 ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลืองจากน้ํามันดิบท่ีใช (% มวลรวมตอป) 
ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.FO.ZS/countries/ 

                       1W-TH?display=graph 
 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาขอมวลจากศูนยวิเคราะหขอมูลธนาคารโลก (รูปท่ี 1.4)
ปริมาณการผลิตพลังงานจากน้ํามันดิบเปน เปอรเซ็นตมวลรวมเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา
ภายในประเทศไทยเม่ือเทียบกับภาพรวมของท้ังโลกในป 2000 พบวามีการใชน้ํามันดิบเปนหลักซ่ึง
ประเทศไทยยังไมมีแหลงน้ํามันดิบท่ีมากกวาความตองการของการใชน้ํามันดิบในระดับโลกแสดง
ใหเห็นถึงความตองการการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากขึ้นอีกท้ังเม่ือพิจารณาการนําเขาน้ํามันดิบของ
ไทย (รูปท่ี 1.5) พบวายังตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศทําใหตองสูญเสียงบประมาณในการ
นําเขาน้ํามันดิบเปนจํานวนมหาศาล 

 
            รูปท่ี 1.5 ปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบเพ่ือใชในประเทศ (% มวลรวมตอปท่ีนําเขา) 
 ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS/countries /1W-TH?display=graph 

DPU



 4

ดังนั้นแนวโนมการใชพลังงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยางสมํ่าเสมอดังกลาวรัฐบาลจึงเริ่มหันมา
มองปญหาทางดานพลังงาน โดยจุดเริ่มตนของการอนุรักษพลังงานเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2516 ซ่ึง
ขณะนั้นท่ัวโลกเกิดวิกฤตการณพลังงานน้ํามันโดยน้ํามันมีราคาปรับตัวสูงมากอันเนื่องมาจากผล
ของสงครามในประเทศตะวัน ออกกลาง จึงไดมีการกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขการขาดแคลนน้ํามัน
เช้ือเพลิง หลังจากนั้นประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานป พ.ศ. 2535 โดยมีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมใหมีการผลิตและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดตลอดจนการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณรวมท้ังวัสดุท่ีใชในการอนุรักษ
พลังงานขึ้นในประเทศและใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยใชมาตรการชวยเหลือ
ควบคูไปกับการใหส่ิงจูงใจ 

พระราชบัญญัติเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานป พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550) ซ่ึงมีการบังคับใหอาคารและโรงงานท่ีมีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 kW ขึ้นไป
หรือติดตั้งหมอแปลงรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,175 kVA ขึ้นไป เปนอาคารและโรงงานควบคุม โดย
ตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงจะตองสงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตการใชพลังงานและกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตาม
ระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว โดยอาคารควบคุมจะตองจัดสงทํารายงานการอนุรักษ
พลังงานสงทุกปโดยมีแผนการทํางานท่ีเรียกวา Energy Management System ซ่ึงมาจาก ISO 50001 
ซ่ึงมี 8 ขั้นตอนดังรูปท่ี 1.6 

       

 
รูปท่ี 1.6 Energy Management System , EMS 

1. ตั้งคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

8. ทบทวน  วิเคราะห  แกไข 

2. ประเมินสถานะเบ้ืองตน 

3. กําหนดนโยบายและประชาสัมพันธ 

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

5. กําหนดเปาหมายและแผน 7. ตรวจติดตามและประเมิน 

6. ดําเนินการตามเปาหมายและแผน 
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เม่ือพิจารณาท้ังส่ีสวนเห็นไดชัดวาในขั้นตอนท่ี 4  จําเปนตองมีรายละเอียดของอุปกรณ

ในระบบตางๆในอาคารหรือโรงงานท้ังหมด ไมวาจะเปนระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบ
ไฟฟากําลังและระบบอ่ืนๆท่ีมีการใชพลังงาน เชน มอเตอรท่ีมีขนาดตั้งแต 5 kW ขึ้นไป เปนตน การ
จัดทํารายละเอียดขอมูลตองทราบถึงประเภทของอุปกรณในทุกระบบ ขนาดของอุปกรณ พิกัดพลัง
ไฟฟา ชนิดของหลอดไฟ จํานวนหลอดไฟและช่ัวโมงการใชงาน 

ปจจุ บันอาคารและโรงงานควบคุมจะประสบปญหาในดานการบันทึกขอมูล
รายละเอียดอุปกรณท้ังหมดในอาคารรวมท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตละอุปกรณเพ่ือบันทึก
ลงในตาราง ประเมินความมีนัยสําคัญของอุปกรณ ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการสราง
ฐานขอมูลสารสนเทศทางดานพลังงานจึงเปนส่ิงท่ีจะชวยในการบันทึกขอมูลรายละเอียดของ
อุปกรณและสามารถปรับเปล่ียนอุปกรณตางๆในอาคารรวมท้ังสามารถประเมินรายละเอียดของการ
ใชพลังงานในอาคารได ซ่ึงเปนระบบท่ีเรียกวาแผนท่ีพลังงาน( Energy Mapping Program,EMP) 
เพ่ือเปนอุปกรณในการชวยคนหา และประเมินปริมาณการใชพลังงานในอาคารซ่ึงจะแบงเปนเขต
ตางๆของอาคารท่ีจะทําใหสามารถดูไดงายเรียกใชไดสะดวกยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถเปล่ียนแปลง
และประเมินคาใชจายดานพลังงานของอาคาร(Energy Navigation System, ENS) ซ่ึงโปรแกรมจะ
ประเมินคาเปนดรรชนีการใชพลังงานเฉพาะ(Spacific Energy Consumption,SEC) ในพ้ืนท่ีตางๆ
โดยดูไดท้ังภาพรวมจนถึงภาพยอยเปนรายอุปกรณ โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจะอํานวยความสะดวกแก
ผูใชงานในการจัดการใชอาคารพ้ืนท่ีในอาคารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพลังงาน ดังนั้น
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้ซ่ึงเปนการสรางเครื่องมือเพ่ือใชงานดานการสรางฐานขอมูล
พลังงานสําหรับอาคารเรียนโดยใชวิธีแผนท่ีพลังงานแบบตาราง ซ่ึงขอมูลรายละเอียดท้ังหมดจะถูก
บันทึกลงในระบบแผนท่ีพลังงานแบบตารางและสามารถเรียกใชและประเมินคาตางๆได  เพ่ือ
สะดวกในการใชงานและคนหารายละเอียดของขอมูลและการใชพลังงานในอาคาร 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) พัฒนาฐานขอมูลดานพลังงาน โดยวิธีแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงาน เพ่ือใช
กับอาคาร 

2) ประเมินปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากฐานขอมูลดานพลังงานในอาคารประเภท
สถานศึกษาโดยใชโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้น 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1) พัฒนาโปรแกรมท่ีจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานแบบแผนท่ีและระบบนํารองดาน
พลังงานสําหรับอาคาร   

2) ในการศึกษาจะทดสอบโปรแกรมกับอาคารเรียน 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยเทานั้น โดยแบงพ้ืนท่ีในอาคาร ตามช้ัน ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนท่ีนั่งมาตรฐานของหองเรียน
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3) แผนท่ีพลังงานแบบตารางท่ีพัฒนาขึ้นจะจัดทําในสวนของการใชพลังงานไฟฟาใน
ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบส่ือการเรียนการสอนของหองเรียน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบลิฟตโดยสารของอาคารเรียน 

4) การจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานโดยใชวิธีแผนท่ีพลังงานแบงออกเปน 2 สวน คือ 
ขอมูลการใชพลังงานของอาคารและขอมูลรายละเอียดของอุปกรณในแตละระบบ เทานั้น 

5) การศึกษาไดใชขอมูลอุปกรณและคาไฟฟาในชวงปการศึกษา 2553  
 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1) สามารถนําไปใชในการจัดการการใชเครื่องจักรและอุปกรณใหเกิดความเหมาะสม

ระหวางการใชพลังงานไฟฟากับจํานวนนักศึกษาในหองเรียนได 
2) ผูใชฐานขอมูลดานพลังงานในอาคารสามารถคนหาขอมูลและประเมินการใช

พลังงานในทุกระดับตั้งแตระดับกลุมอาคาร จนถึงระดับรายอุปกรณได 
3) เพ่ือใชในการวางแผนการจัดการดานพลังงานในอาคาร 
4) เพ่ือใชในการวิเคราะหการใชพลังงานและวางมาตรการดานการอนุรักษพลังงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ใชในการประเมินคาพลังงานไฟฟาในการใชหองในแตละหองตามช่ัวโมงการใช

งาน 
6) ประยุกตใชเพ่ือจัดทําขอมูลรายละเอียดการอนุรักษพลังงานตาม พรบ. เพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงานป พ.ศ. 2535(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
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